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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ 

DELL’UTILIZZATORE ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE E DI ESSICCAZIONE. 

 AY---M460 
Detergente per attrezzature 

  
Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)  
 
Caratteristiche salienti del prodotto: 
• Indicato per la pulizia di attrezzature quali pompe e pistole che sono venuti a contatto con le vernici all’acqua 
• Efficace anche contro pellicole vecchie 
 
 
 
Utilizzo del prodotto: 
Immergere l’attrezzo nell’AY---M460 per 30-60 minuti, quindi sciacquare con acqua calda. Nel caso di pellicole spesse e molto vecchie, 
allungare il periodo di immersione fino a 24 ore. 
Evitare di immergere attrezzature che contengono alluminio, in quanto sono facilmente aggredite dall’AY—M460. 
 

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all’acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida. 

 
 
 
Note ed avvertenze 

• Non utilizzare per lavarsi le mani. 
 


