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SCHEDA DI SICUREZZA
Secondo al Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/878

Data della pubblicazione: 21.09.2022 Codice: 5446 Data della revisione: 21.09.2022 Numero di revisione: 9

Glicole dipropilenico Fragr. Grade
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione prodotto
Sinonimi
Numero di registrazione REACH
Tipo di prodotto REACH
Numero CAS
Numero CE
Massa molecolare
Formula chimica

: Glicole dipropilenico Fragr. Grade
: DPG; DPG F; ossidipropanolo; oxi-dipropanol 
: 01-2119456811-38-xxxx
: Sostanza / monocomponente
: 25265-71-8
: 246-770-3
: 134.18 g/mol
: C6H14O3

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1 Usi pertinenti identificati

DescriƩori d'uso (PROC o PC)Scenario d'esposizione Fase del ciclo di vita Descrittori
d'uso (ERC)

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 15

 01 Produzione della sostanza Fabbricazione ERC 1

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15

 02 Distribuzione della sostanza Uso presso siti
industriali

ERC 2

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14,
PROC 15

 03 Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele Uso presso siti
industriali

ERC 2

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10,
PROC 13, PROC 15

 04 Uso nei rivestimenti Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 19

 05 Uso nei rivestimenti Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 19

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8d

PC 1, PC 4, PC 8, PC 9a, PC 9b, PC 9c, PC
15, PC 18, PC 23, PC 24, PC 31, PC 34

 06 Uso nei rivestimenti Consumatore ERC 8a

PC 1, PC 4, PC 8, PC 9a, PC 9b, PC 9c, PC
15, PC 18, PC 23, PC 24, PC 31, PC 34

Consumatore ERC 8d

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13

 07 Uso nei prodotti per la pulizia Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13

 08 Uso nei prodotti per la pulizia Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8d

PC 3, PC 4, PC 8, PC 9a, PC 9b, PC 9c, PC
24, PC 35, PC 38

 09 Uso nei prodotti per la pulizia Consumatore ERC 8a

PC 3, PC 4, PC 8, PC 9a, PC 9b, PC 9c, PC
24, PC 35, PC 38

Consumatore ERC 8d

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9

 10 Fluidi funzionali Uso presso siti
industriali

ERC 7

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC
9, PROC 20

 11 Fluidi funzionali Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 9a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC
9, PROC 20

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 9b

PC 16, PC 17, PC 23, PC 26 12 Fluidi funzionali Consumatore ERC 9a

PC 16, PC 17, PC 23, PC 26Consumatore ERC 9b

PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b, PROC
11

 13 Uso in/come applicazioni/agenti antigelo/di sbrinamento Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8d

PC 4 14 Uso in/come applicazioni/agenti antigelo/di sbrinamento Consumatore ERC 8d

PC 2, PC 3, PC 14, PC 28, PC 32, PC 39 15 Altri usi di consumo Consumatore ERC 8a
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PC 2, PC 3, PC 14, PC 28, PC 32, PC 39 15 Altri usi di consumo Consumatore ERC 8d

PROC 10, PROC 15 16 Uso in laboratori Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 10, PROC 15 17 Uso in laboratori Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10,
PROC 13, PROC 17, PROC 18

 18 Uso in lubrificanti Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 7,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10,
PROC 13, PROC 17, PROC 18

Uso presso siti
industriali

ERC 7

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20

 19 Uso in lubrificanti Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8d

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 9a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 17, PROC 18, PROC 20

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 9b

PC 1, PC 24, PC 31 20 Uso in lubrificanti Consumatore ERC 8a

PC 1, PC 24, PC 31Consumatore ERC 8d

PC 1, PC 24, PC 31Consumatore ERC 9a

PC 1, PC 24, PC 31Consumatore ERC 9b

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC
10, PROC 13, PROC 17

 21 Liquidi per la lavorazione dei metalli/oli di laminazione Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC
8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11,
PROC 13, PROC 17, PROC 23, PROC 24,
PROC 25

 22 Liquidi per la lavorazione dei metalli/oli di laminazione Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6,
PROC 7, PROC 8b, PROC 10, PROC 13,
PROC 14

 23 Uso come agenti leganti e prodotti di rilascio Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 6,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11,
PROC 14

 24 Uso come agenti leganti e prodotti di rilascio Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8c

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 13

 25 Trattamento delle acque Uso presso siti
industriali

ERC 3

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 13

Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC
8a, PROC 8b, PROC 13

 26 Trattamento delle acque Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8f

PC 20, PC 37 27 Trattamento delle acque Consumatore ERC 8a

PC 20, PC 37Consumatore ERC 8d

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 14,
PROC 21

 28 Produzione di polimeri Uso presso siti
industriali

ERC 6c

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC
13, PROC 14, PROC 21

 29 Lavorazione dei polimeri Uso presso siti
industriali

ERC 3

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 6, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC
13, PROC 14, PROC 21

Uso presso siti
industriali

ERC 4

PROC 1, PROC 2, PROC 6, PROC 8a, PROC
8b, PROC 14, PROC 21

 30 Lavorazione dei polimeri Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 1, PROC 2, PROC 6, PROC 8a, PROC
8b, PROC 14, PROC 21

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8c

PROC 1, PROC 2, PROC 6, PROC 8a, PROC
8b, PROC 14, PROC 21

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8d

PROC 1, PROC 2, PROC 6, PROC 8a, PROC
8b, PROC 14, PROC 21

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8f
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PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC
8b, PROC 9, PROC 16

 31 Uso come additivo per combustibili Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8b

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC
8b, PROC 9, PROC 16

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8e

PC 13 32 Uso come additivo per combustibili Consumatore ERC 8e

PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 11,
PROC 13

 33 Usi agrochimici Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8a

PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 11,
PROC 13

Uso fortemente
dispersivo da operatori
professionali

ERC 8d

PC 12, PC 27 34 Usi agrochimici Consumatore ERC 8d

PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5,
PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15

 35 Uso come sostanza intermedia Uso presso siti
industriali

ERC 6a

1.2.2 Usi sconsigliati

Gruppo Usi sconsigliati Descrittori d'uso (PC) Categoria a
rilascio
nell'ambient
e (ERC)

Articolo (AC)

 Consumatore Nessun uso sconsigliato

 Industriale Nessun uso sconsigliato

 Professionale Nessun uso sconsigliato

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore della scheda di dati di sicurezza

GAMMA CHIMICA SPA
Via bergamo, 8
20045 Laiante (MI)
Tel. +39 02 9317901
e-mail: 
msds@gammachimica.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Contatto locale: Tel. +39 02 9317901 - Orari Ufficio (8-12.30; 13.30-17)
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” – Roma – Tel.06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – Tel.800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli" Napoli – Tel.081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma  – Tel.06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma  – Tel.06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze  – Tel.055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  – Tel.0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano – Tel.02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – Tel.800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona  – Tel.800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Non classificato come pericoloso secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

2.2. Elementi dell'etichetta
Non classificato come pericoloso secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

2.3. Altri pericoli
Non si conoscono altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Nome
REACH numero di registrazione

N. CAS
N. CE

Conc. (C) Classificazione secondo CLP Nota Osservazione Fattori M e STA

C>99%25265-71-8
246-770-3

(2) Monocomponent
e

ossidipropanolo
01-2119456811-38

(2) Sostanza con limite di esposizione nell'ambiente di lavoro fissato dall'Unione Europea

FAICHIM SRL
Via Garofoli, 195
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR) Italia
Tel. 045 6984236
Email: info@faichim.it
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3.2. Miscele

Non applicabile

SEZIONE 4:misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Misure generali:

In caso di m alessere, consultare un medico.

Inalazione:
Portare l'infortunato all’aria aperta. In caso di problemi respiratori, consultare un medico.

Contatto con la pelle:
Se possibile, assorbire/asciugare e rimuovere la sostanza chimica. Quindi sciacquare immediatamente con acqua (Ɵepida). L'uso di sapone e
permesso.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente con acqua (Ɵepida). Togliere le eventuali lenƟ  a contaƩ o se è agevole farlo. ConƟ nuare a sciacquare. Se
l'irritazione persiste, consultare un medico.

Ingestione:
Sciacquare la bocca con acqua. In caso di m alessere, consultare un medico. Non aƩ endere la comparsa di sintomi prima di consultare un
centri anƟ veleni.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.2.1 Sintomi acuti

Inalazione:
ESPOSIZIONE AD ALTE CONCENTRAZIONI: Gola secca/mal di gola. Tosse. VerƟgine. M al di testa.

Contatto con la pelle:
Pelle rossa.

Contatto con gli occhi:
Arrossamento degli occhi.

Ingestione:
INGESTIONE DI GRANDE QUANTITA: Vomito. Nausea.

4.2.2 Sintomi ritardati
Non si conoscono effeƫ.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
5.1.1 Mezzi di estinzione idonei:

Incendio di piccole dimensioni: Estintore a polvere tipo ABC ad azione rapida, Estintore a polvere tipo BC ad azione rapida, Estintore a schiuma di classe B ad
azione rapida, Estintore ad anidride carbonica ad azione rapida.
Incendio di grandi dimensioni: Schiuma di classe B (resistente agli alcoli), Pioggia d'acqua, in caso di impossibilità di espansione della pozza.

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei:
Incendio di piccole dimensioni: Acqua (estintore ad azione rapida; avvolgitore); rischio di espansione della pozza.

Incendio di grandi dimensioni: Acqua; rischio di espansione della pozza.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Formazione di CO e di CO2 in caso di combusƟ one.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
5.3.1 Istruzioni:

Raffreddare le cisterne/i fusƟ  con acqua spruzzata/meƩ erli al sicuro.

5.3.2 Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi:
GuanƟ (EN 374). IndumenƟ proteƫvi (EN 14605 o EN 13034). Incendio/riscaldamento: autorespiratore ad aria compressa (EN 136 + EN 137).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Non usare fiamme libere.

6.1.1 Dispositivi di protezione per chi non interviene direttamente
Vedere sezione 8.2

6.1.2. Dispositivi di protezione per chi interviene direttamente
GuanƟ (EN 374). IndumenƟ proteƫvi (EN 14605 o EN 13034).

Indumenti protettivi adatti
Vedere sezione 8.2

6.2. Precauzioni ambientali
Raccogliere/pompare il prodoƩ o disperso in contenitori adaƫ. Tappare la falla/interrompere l'afflusso.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
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Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente inerte. Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente inerte p.e. sabbia,
terra, vermiculite. Raccogliere il liquido assorbito in contenitori coperƟ. Lavare le superfici sporcate con molta acqua. Terminato l'intervento
pulire il m ateriale/gli abiƟ  di lavoro.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
Le informazioni contenute in questa sezione rappresentano una descrizione generale. Gli scenari di esposizione, se applicabili e disponibili, sono
presenƟ  nell'allegato. UƟ lizzare sempre gli scenari di esposizione aƫ nenƟ  che corrispondono all'uso previsto.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
L'apparecchiatura deve avere la messa a terra. Conservare lontano dal fuoco aperto/dal calore. SoƩo forma di parƟcelle finemente disperse:
uƟ lizzare utensili anƟ scinƟ llamento, impianto eleƩ rico a prova di esplosione. Polvere: conservare separato da sorgenƟ  di infiammazione/da
scinƟ lle. Il gas/vapore è più pesante dell'aria a 20°C. Osservare igiene usuale. Conservare il recipiente ben chiuso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.2.1 Precauzioni per lo stoccaggio sicuro:

Conforme alla regolamentazione. Conservare a temperatura ambiente. Conservare in luogo asciuƩ o.

7.2.2 Tenere la sostanza separata da:
SorgenƟ di calore, ossidanƟ, acqua/umidità.

7.2.3 Materiale idoneo per il confezionamento:
Vetro.

7.2.4 Materiale non idoneo per il confezionamento:
Zinco.

7.3. Usi finali particolari
Gli scenari di esposizione, se applicabili e disponibili, sono presenƟ  nell'allegato. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
8.1.1 Esposizione professionale

a) Valori limite di esposizione professionale
I valori limite sono riportaƟ  soƩ o, se applicabili e disponibili.

b) Valori limite biologici nazionali
I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

8.1.2 Metodi di campionamento
L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

8.1.3 Valori limite applicabili quando si usa la sostanza o la miscela nel modo previsto
I valori limite sono riportaƟ  soƩ o, se applicabili e disponibili.

8.1.4 Valori soglia
DNEL/DMEL - Lavoratori
Glicole dipropilenico

ValoreValore soglia (DNEL/DMEL) Tipo Osservazione

84 mg/kg bw/giornoDNEL Effeƫ  sistemici a lungo termine per via cutanea

238 mg/m³Effeƫ  sistemici a lungo termine inalazione

DNEL/DMEL - Popolazione generale 
Glicole dipropilenico

ValoreValore soglia (DNEL/DMEL) Tipo Osservazione

51 mg/kg bw/giornoDNEL Effeƫ  sistemici a lungo termine per via cutanea

70 mg/m³Effeƫ  sistemici a lungo termine inalazione

24 mg/kg bw/giornoEffeƫ  sistemici a lungo termine per via orale

PNEC
Glicole dipropilenico

ValoreCompartimenti Osservazione

0.1 mg/lAcqua dolce (non salina)

0.01 mg/lAcqua marina

1 mg/lAcqua (rilascio intermittente)

0.238 mg/kg sedimento dwSedimento dell' acqua dolce

0.0238 mg/kg sedimento dwSedimento dell' acqua marina

0.0253 mg/kg suolo dwSuolo

1000 mg/lSTP

313 mg/kg alimentazioneOrale

8.1.5 Control banding
L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

8.2. Controlli dell'esposizione
Le informazioni contenute in questa sezione rappresentano una descrizione generale. Gli scenari di esposizione, se applicabili e disponibili,
sono presenƟ  nell'allegato. UƟ lizzare sempre gli scenari di esposizione aƫ nenƟ  che corrispondono all'uso previsto.

8.2.1 Controlli tecnici idonei
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L'apparecchiatura deve avere la messa a terra. Conservare lontano dal fuoco aperto/dal calore. SoƩo forma di parƟcelle finemente disperse:
uƟ lizzare utensili anƟ scinƟ llamento, impianto eleƩ rico a prova di esplosione. Polvere: conservare separato da sorgenƟ  di infiammazione/da
scinƟ lle. Lavorare all'aria aperta/usare l'aspirazione localizzata, venƟ lazione o protezione respiratoria.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Osservare igiene usuale. Non mangiare, né bere, né fumare durante il lavoro.

a) Protezione respiratoria:
Protezione respiratoria non richiesta in condizioni normali.

b) Protezione delle mani:
GuanƟ di protezione contro prodoƫ chimici (EN 374).

Scelta del materiale idoneo Osservazione

gomma butilica Buona resistenza

gomma nitrilica Buona resistenza

cloruro di polivinile Minore resistenza

c) Protezioni per occhi:
Protezione degli occhi non richiesta in condizioni normali.

d) Protezione della pelle:
IndumenƟ proteƫvi (EN 14605 o EN 13034).

8.2.3 Controlli dell’esposizione ambientale:
Vedere sezioni 6.2, 6.3 e 13

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto Liquido

Viscosità Viscoso

Odore Quasi inodore

Odore di alcool

Valori soglia olfattivi Nessun dato disponibile nella leƩ eratura

Colore Incolore

Traslucidità Limpido

Dimensione particelle Non applicabile (liquido)

Punto di esplosione Nessun dato disponibile nella leƩ eratura

Infiammabilità Non classificato come infiammabile

Log Kow -0.462 ; DaƟ  sperimentali ; Equivalente all'OCSE 107 ; 21.7 °C

Viscosità dinamica 120.36 mPa.s ; 20 °C

Viscosità cinematica 118 mm²/s ; 20 °C

Punto di fusione < -20 °C

Punto di ebollizione 227 °C ; 983.6 hPa

Densità di vapore relativa 4.6

Pressione di vapore 0.013 hPa ; 25 °C

Solubilità Acqua ; completa

Densità relativa 1.02 ; 20 °C

Densità assoluta 1025 kg/m³

Temperatura di decomposizione Nessun dato disponibile nella leƩ eratura

Temperatura di autoaccensione 332 °C ; 989.6 hPa - 1001.8 hPa

Punto di infiammabilità 130 °C ; 988.8 hPa

pH 7 - 8 ; 5 %

9.2. Altre informazioni
71.4 mN/m ; 22 °C ; 1.01 g/lTensione superficiale

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività
A temperatura > punto di infiammabilità: rischio di incendio superiore.

10.2. Stabilità chimica
Igroscopico.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Reagisce violentemente con gli ossidanƟ  (forƟ).

10.4. Condizioni da evitare
Misure di precauzione

L'apparecchiatura deve avere la messa a terra. Conservare lontano dal fuoco aperto/dal calore. SoƩo forma di parƟcelle finemente disperse:
uƟ lizzare utensili anƟ scinƟ llamento, impianto eleƩ rico a prova di esplosione. Polvere: conservare separato da sorgenƟ  di infiammazione/da
scinƟ lle.

10.5. Materiali incompatibili
OssidanƟ, acqua/umidità.
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Formazione di CO e di CO2 in caso di combusƟ one.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
11.1.1 Risultati del test

- Tossicocinetica: riassunto
Questa sostanza è facilmente assorbita attraverso la via di esposizione seguente: Orale. Cutanea.
La sostanza è idrosolubile e si distribuirà in tutto il corpo attraverso il flusso sanguigno.
La sostanza viene metabolizzata rapidamente. I principali metaboliti sono il glicole dipropilenico, il glicole monopropilenico ed i rispettivi coniugati acido-labili.
Un'ampia frazione viene catabolizzata completamente in biossido di carbonio.
La sostanza viene escreta sotto forma di biossido di carbonio attraverso i polmoni e come metaboliti o componente inalterato attraverso le urine e le feci.

Tossicità acuta

Glicole dipropilenico
Parametro Metodo Valore Tempo

d'esposizione
Specie Determinazione di

valore
OsservazioneVia d’esposizione

DL50 Equivalente all'OCSE
401

> 5000 mg/kg bw RaƩo (maschio /
femmina)

Valore
sperimentale

Orale

DL50 Equivalente all'OCSE
402

> 5010 mg/kg bw Coniglio
(maschio /
femmina)

Valore
sperimentale

Dermale

CL50 Equivalente all'OCSE
403

2.34 mg/l RaƩo (maschio /
femmina)

Valore
sperimentale

Inalazione

Conclusione
Non classificato per tossicità acuta

Corrosione/irritazione

Glicole dipropilenico
Risultato Metodo Tempo

d'esposizione
Momento Specie Determinazione di

valore
Via d’esposizione Osservazione

Non irritante Equivalente
all'OCSE 405

Coniglio Valore
sperimentale

Occhio 24; 48; 72 ore

Non irritante Equivalente
all'OCSE 404

Coniglio Valore
sperimentale

Dermale 24; 48; 72 ore

Non irritante Patch test 24 ore Uomo Valore
sperimentale

Dermale 24 ore

Conclusione
Non classificato come irritante per la cute
Non classificato come irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Glicole dipropilenico
Risultato Metodo Tempo

d'esposizione
Momento di
osservazione

Specie Determinazione di
valore

Via d’esposizione Osservazione

Non
sensibilizzante

Equivalente all'OCSE
406

Cavia (maschio /
femmina)

Valore sperimentaleDermale 24; 48; 72 ore

Non
sensibilizzante

Patch test Uomo (maschio
/ femmina)

Valore sperimentaleDermale

Conclusione
Non classificato come sensibilizzante per la cute
Dati sulla sensibilizzazione respiratoria non disponibili

Tossicità specifica per organi bersaglio

Glicole dipropilenico
Parametro Metodo Valore Organo Effetto Tempo d'esposizioneVia d’esposizione Specie Determinazione di

valore

NOAEL OCSE 453 470 mg/kg
bw

Cambiamenti
biochimici

105 seƫmana/e Ratto (maschio /
femmina)

Orale Fegato

Non pertinente,
parere degli esperti

Inalazione

Conclusione
Non classificato per tossicità subcronica

Mutagenicità delle cellule germinali (in vitro)

Glicole dipropilenico
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Metodo Substrato per il test Effetto Determinazione di
valore

Risultato Osservazione

Negativo OCSE 471 Batteri (S. typhimurium) Valore sperimentale

Negativo Equivalente all'OCSE 476 Topo (cellule di linfoma
L5178Y)

Valore sperimentale

Mutagenicità delle cellule germinali (in vivo)

Glicole dipropilenico
Metodo Tempo d'esposizione Substrato per il test OrganoRisultato Determinazione di

valore

OCSE 474 Topo (maschile) Valore sperimentaleNegativo

Conclusione

Non classificato come mutagenico o genotossico

Cancerogenicità

Glicole dipropilenico
Parametro Metodo Valore Tempo

d'esposizione
Specie EffettoVia

d’esposizione
Organo Determinazione di

valore

NOAEL OCSE 453 2330 mg/kg
bw/giorno

Ratto (maschio /
femmina)

Valore
sperimentale

Orale 105 settimane
(quotidiano, 5 giorni
/ settimana)

Conclusione

Non classificato come cancerogeno

Tossicità per la riproduzione

Glicole dipropilenico
Metodo Valore Tempo

d'esposizione
Specie Effetto OrganoParametro Determinazione di

valore

NOAEL Equivalente
all'OCSE 414

1200 mg/kg
bw/giorno

Coniglio
(maschio /
femmina)

Valore
sperimentale

9 giorno/giorniTossicità per lo sviluppo Nessun effetto

NOAEL (P) Equivalente
all'OCSE 416

10100 mg/kg
bw/giorno

Topo (maschio
/ femmina)

Valore
sperimentale

140 giorno/giorniEffetti sulla fertilità Nessun effetto

Conclusione
Non classificato come tossico per la riproduzione o lo sviluppo

Tossicità altri effetti

Glicole dipropilenico
Nessun dato (sperimentale) disponibile

Effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Glicole dipropilenico
ESPOSIZIONE/CONTATTO PER LUNGA DURATA O RIPETUTA: Pelle secca. Nausea.

11.2. Informazioni su altri pericoli
Nessuna evidenza di proprietà di interferente endocrino

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Glicole dipropilenico
Parametro Metodo Valore Durata Specie Piano di

collaudo
Acqua
dolce/salata

Determinazione di
valore

CL50 OCSE 203 > 1000 mg/l Oryzias latipes Sistema
semistatico

Acqua dolce
(non salina)

Valore sperimentale96 oreTossicità acuta per i pesci

CE50 OCSE 202 > 100 mg/l Daphnia magna Sistema
statico

Acqua dolce
(non salina)

Valore sperimentale48 oreTossicità acuta per i crostacei

CE50 OCSE 201 > 100 mg/l Desmodesmus
subspicatus

Acqua dolce
(non salina)

Valore sperimentale72 oreTossicità alghe e altre piante
acquatiche

NOEC OCSE 201 > 100 mg/l Desmodesmus
subspicatus

Acqua dolce
(non salina)

Valore sperimentale72 ore

CL50 Altro 3181 mg/l Xenopus laevis Acqua dolce
(non salina)

Valore sperimentale48 oreTossicità acuta per gli altri
organismi acquatici

ChV ECOSAR 1340 mg/l Acqua dolce
(non salina)

QSAR30
giorno/giorni

Tossicità a lungo termine per i
pesci
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ChV ECOSAR 466 mg/l Daphnia sp. Acqua dolce
(non salina)

QSAR16
giorno/giorni

Tossicità a lungo termine per i
crostacei acquatici

CE10 UBA ≥ 1000 mg/l Pseudomonas
putida

Sistema
statico

Acqua dolce
(non salina)

Valore sperimentale18 oreTossicità per i microrganismi
acquatici

Parametro Metodo Valore Durata Specie Determinazione di
valore

DL50 Test di toss. orale
acuta
OPPTS850.2100

> 2000 mg/l Colinus virginianus Valore sperimentale14 giorno/giorniTossicità per gli uccelli

Conclusione
Non classificato come pericoloso per l'ambiente secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

12.2. Persistenza e degradabilità 
Glicole dipropilenico

Biodegradazione acqua
DurataMetodo Valore Determinazione di valore

28 giorno/giorniOCSE 301F 93.4 % Valore sperimentale

64 giorno/giorniOCSE 306 23.6 % Valore sperimentale

Fototrasformazione in aria (DT50 aria)
Conc. radicali OHMetodo Valore Determinazione di valore

1500000 /cm³AOPWIN v1.91 0.341 giorno/giorni QSAR

Conclusione

Acqua
Facilmente biodegradabile nell'acqua

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Glicole dipropilenico

Log Kow

Temperatura Determinazione di valoreMetodo ValoreOsservazione

21.7 °C Dati sperimentaliEquivalente all'OCSE 107 -0.462

Conclusione

Bioaccumulazione: non applicabile

12.4. Mobilità nel suolo 
Glicole dipropilenico

(log) Koc

Determinazione di valoreValoreMetodoParametro

Valore calcolato0.78log Koc

Distribuzione percentuale

Frazione biotaMetodo Frazione aria Frazione
sedimento

Frazione suolo Frazione acqua Determinazione di valore

Livello Mackay III 0.11 % 0.08 % 53.7 % 46.1 % Valore calcolato

Conclusione

Basso potenziale di adsorbimento nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
La sostanza non soddisfa i criteri PBT e vPvB secondo l'Allegato XIII del Regolamento (CE) N. 1907/2006, e non è perciò classificabile
come PBT o vPvB.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Nessuna evidenza di proprietà di interferente endocrino

12.7. Altri effetti avversi
Glicole dipropilenico

Gas a effetto serra
Non figura nell'elenco dei gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (UE) n. 517/2014)
Potenziale di riduzione dell'ozono (PRO)
Non classificato come pericoloso per lo strato di ozono (Regolamento (CE) n. 1005/2009)
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
Le informazioni contenute in questa sezione rappresentano una descrizione generale. Gli scenari di esposizione, se applicabili e disponibili, sono
presenƟ  nell'allegato. UƟ lizzare sempre gli scenari di esposizione aƫ nenƟ  che corrispondono all'uso previsto.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
13.1.1 Normative relative ai rifiuti

Unione europea
RifiuƟ pericolosi secondo Direƫva 2008/98/CE, come modificata dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e Regolamento (UE) n. 2017/997.
Codice di rifiuto (Direƫva 2008/98/CE, decisione 2000/0532/CE).
07 01 04* (rifiuƟ della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodoƫ  chimici organici di base: altri solvenƟ  organici, soluzioni di
lavaggio e acque madri). In funzione del seƩore e del processo produƫvo, possono essere applicabili anche altri codici di rifiuƟ.

13.1.2 Metodo di eliminazione
Riciclare per disƟ llazione. SmalƟre in un inceneritore autorizzato con postcombusƟone e depuratore di fumi con recupero di energia.
SmalƟ re i rifiuƟ  conformemente alle legislazioni locali e/o nazionali. I rifiuƟ  pericolosi non devono essere mescolaƟ  con rifiuƟ  di altro
genere. Tipi diversi di rifiuƟ  non devono essere mescolaƟ  assieme se ciò comporta il rischio di inquinamento o crea problemi per
un'ulteriore gesƟone dei rifiuƟ. I rifiuƟ  pericolosi devono essere gesƟ Ɵ  in maniera responsabile. TuƩe le enƟtà che conservano, trasportano
o gesƟ scono rifiuƟ  pericolosi devono adoƩ are le necessarie misure per impedire rischi di inquinamento o danni a persone o animali. Non
scaricare nelle acque superficiali.

13.1.3 Imballaggi/Contenitore
Unione europea

Codice di rifiuto imballaggio (Direƫva 2008/98/CE).
15 01 10* (imballaggi contenenƟ  residui di sostanze pericolose o contaminaƟ  da tali sostanze).

SEZIONE 14:informazioni sul trasporto

Strada (ADR), Ferroviario (RID), Vie navigabili interne (ADN), Mare (IMDG/IMSBC), Aria (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numero ONU

Trasporto Non sottomesso

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Numero d’identificazione del pericolo

Classe

Codice di classificazione

14.4. Gruppo di imballaggio
Gruppo d’imballaggio

Etichette di pericolo

14.5. Pericoli per l'ambiente
Marchio materia pericolosa per l'ambiente no

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Disposizioni speciali

Quantità limitate

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO
Allegato II della Convenzione MARPOL 73/78 Non applicabile, in base ai dati disponibili

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione europea:

Contenuto di COV Direttiva 2010/75/UE

Contenuto di COV Rimarco

0 %

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Non soggetto a Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Informazioni scenari d'esposizione

La sostanza non è classificata come pericolosa, scenari d'esposizione non sono disponibili.

Altri dati pertinenti
Nessun dato disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

(*)
ADI
AOEL
CE50
CL50

CLASSIFICAZIONE INTERNA  
Acceptable daily intake 
Acceptable operator exposure level 
Concentrazione Efficace 50 %
Concentrazione Letale 50 %
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CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)
DL50 Dose Letale 50 %
DMEL Derived Minimal Effect Level
DNEL Derived No Effect Level
ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate
NOAEC/NOAEL No Observed Adverse Effect Concentration/No Observed Adverse Effect Level
NOEC/NOEL No Observed Effect Concentration/No Observed Effect Level
OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PBT Persistente, Bioaccumulabile & Tossico
PNEC Predicted No Effect Concentration
STA Stima della Tossicità Acuta
STP Sludge Treatment Process
vPvB very Persistent & very Bioaccumulative

Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono state elaborate sulla base dei daƟ forniti dal produttore. La compilazione della scheda è 
avvenuta al meglio delle nostre possibilità  e in base allo stato delle sue conoscenze in tale momento. La scheda di sicurezza si limita a fornire delle linee guida 
per il traƩ amento, l'uƟlizzo, il consumo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smalƟmento in sicurezza delle sostanze/dei preparaƟ/delle miscele indicaƟ al punto 1. 
A scadenze più o meno regolari vengono redaƩe nuove schede di sicurezza. Sono uƟ lizzabili soltanto le versioni più recenƟ. Salvo espressamente indicato 
nella scheda di sicurezza, le informazioni non sono valide per le sostanze/i preparaƟ/le miscele in forma più pura, miscelaƟ con altre sostanze o uƟ lizzaƟ in 
processi di trasformazione. La scheda di sicurezza non presenta alcuna specifica di qualità relaƟ va alle sostanze/ai preparaƟ/alle miscele in quesƟ one. La 
conformità con le indicazioni presenƟ in questa scheda di sicurezza non esime l'utente dall'obbligo di adoƩare ogni provvedimento deƩato dal buon senso, 
dalle normaƟ ve e dalle raccomandazioni in proposito, oppure riconosciuto come necessario o uƟ le in base alle condizioni concrete di applicazione. 




