
 

 
 
 

 

SCHIARITORE PER LEGNO 

KKLLEEAARR--AA  ee  BB 
33221100  

 

 
 

La sbiancatura viene eseguita: 

 per schiarire 

 per diminuire la differenza di colore naturale sulla superficie 

 in presenza di macchie sul legno 

 se si devono produrre delle tinte pastello chiare 

 quando si devono abbinare impiallacciature provenienti da diversi tronchi 

 per schiarire i legni che verranno tinti in seguito, al fine di uniformare meglio le 

integrazioni.  

 

Lo sbiancante KLEAR- A  aggiunto in quantità uguali allo sbiancante KLEAR- B è usato in 

falegnameria per schiarire i legni al fine di uniformare meglio le parti che saranno tinte.  

E’ un prodotto completamente inodore. 

Svolge un'azione poco dannosa sulle fibre legnose, è adatta tutte essenze e non richiede 

risciacquo poiché i suoi  componenti evaporano spontaneamente durante l'essiccazione. 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

Dopo aver imbevuto una spugna di KLEAR-A e KLEAR-B, passare sulle parti da schiarire 

rilasciando poco prodotto, se necessario ripetere l’ operazione. Prima di applicare qualsiasi 

tinta o vernice aspettare minimo 48h a temperatura di 20C°. 

 

NOTE 

Lo sbiancante KLEAR va utilizzato con tutte le precauzioni che di solito si mettono in atto per 

gli acidi poiché se entra in contatto con la pelle può provocare ustioni.  

Può provocare l’accensione di materie prime combustibili. 

Conservare in un luogo fresco e buio. 

Non è adatto per le latifoglie. Si consiglia di effettuare delle prove preliminari. 

Prima dell’utilizzo consultare le schede di sicurezza. 

 

CONFEZIONI 

1, 5 e 25 Kg 

 

 

 


